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PANELFILTERSKAB
FORDELE

Trykudtag

Korrosionsklasse C4

Filterskab til panel- og metalfiltre

Cirkulær tilslutning

Anvendelsesområder Fleksibelt forfilterskab til panel- og metalfiltre. Til komfort og 
industrielle applikationer

Maks. temp. (°C) 70°C 

Montagesystem Højrehængt låge, kan ændres

Kommentar

Materiale i filterskabet: Aluminium-zink. Isoleret låge med 
sandwichkonstruktion. Til panelfiltre, f.eks. EcoPleat og AeroPleat. 
Til metalfiltre, f.eks. CamMet Metalfilter. Måleudtag monteret. Til 
filterdybde: 50 mm og 100 mm. Filterstørrelse: 495x495mm, 
592x592mm og 287x592mm.

Produktbeskrivelse: Et fleksibelt filterskab til panelfiltre og metalfiltre på 50 og 100 mm i dybden. Cirkulær tilslutning til direkte montering på
kanalsystemet. Lågen er hængslet med forsænkede håndtag og trykudtag. Fremstillet i aluzink med korrosionsklasse C4.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Filterstørrelse BxHxD (mm) Con. Ø (mm)

560011 Panelfilterskab Ø315, 50mm 557x603x223 495x495x50 315
560012 Panelfilterskab Ø400, 50mm 657x703x223 592x592x50 400
560013 Panelfilterskab Ø500, 50mm 947x703x223 592x592x50 500

Bemærk: 560013 kræver filtre; 1 stk. 592x592x50mm og 1 stk. 287x592x50mm


